
Fiche de Produit: 
SASTEAK Système de Construction de Clôtures

INFORMATION COMPLEMENTAIRE DISPONIBLE

· Conseils de Pose Système de Construction de Clôtures SASTEAK
· Galerie des Images Clôture SASTEAK.

* Pour clôture à double face.

Le Système de Construction de Clôtures SASTEAK est composé de lames d’aspect bois, 
avecdeux faces visibles, et des fixations conçues pour être posées sur un mur déjà 
construit.
La Lame LID150 est fabriquée en béton armé de haute technologie  et une finition 
parfaite, avec deux faces visibles. Pour des raisons de sécurité, il est renforcé par des 
tiges galvanisées pour éviter qu’il ne se brise et pour résister à la traction.

INFORMACIÓN TÉCNICA
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COULEUR

A

Modelo LID150

Longueur (A) 150

Largueur (B) 3,5

Hauteur (C) 13

Poid Pièces 15,95

Pièces m2 5,12

Pièces Palette 72

poids Palette 1164

Couleur Blanc Norvège/ Marron 
Chêne

Résist. flexotraction (MPa) ≥ 5

Absorption d’eau (%) ≤ 5

Résist. compression (MPa) 454 Kg/cm3

Résistant aux gelées

Norme NO CE
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PRODUITS COMPLEMENTAIRES

· Poteau Multiangles Toscana
· Chapeaux pour Poteau Toscana 
· Fixations 

LID150

https://media.sas1900.com/files/fr_sasteak_0.pdf?original_url=recomendaciones-de-colocacion&_gl=1*6f9eok*_up*MQ..*_ga*MTM2Mjg3MDQxNi4xNjgwMjU1MzQ4*_ga_DLYQ5J792K*MTY4MDI1NTM0Ny4xLjAuMTY4MDI1NTM0Ny4wLjAuMA..
https://catalog.sas1900.com/fr/cloture-sasteak/47-valla-sasteak.html

